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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergédnzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

\ Deutsches Institut §
Q fiir Bautechnik ¢
“
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung der Brandschutzver-
glasung, "HL 330" genannt, und ihre Anwendung als Bauteil der Feuerwiderstands-
klasse F 30 nach DIN 4102-13".

Die Brandschutzverglasung ist aus Scheiben, einem Rahmen aus Stahlhohlprofilen mit
Kerneinlagen aus Streifen aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)? Bauplatten,
den Glashalteleisten, den Dichtungen und den Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2 herzu-
stellen.

Anwendungsbereich

Die Brandschutzverglasung darf als Bauart zur Errichtung von nichttragenden, inneren Wéan-
den bzw. zur Herstellung lichtdurchlassiger Teilflichen in inneren Wéanden angewendet
werden (s. auch Abschnitt 1.2.11).

Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80 ° bis 90 °) in

— mindestens 11,5cm dicke Wande oder zwischen Pfeilern aus Mauerwerk nach
DIN 1053-1° mit Mauersteinen nach DIN EN 771-1% bzw. - 2° mit Druckfestigkeiten min-
destens der Druckfestigkeitsklasse 12 nach DIN V 105-100° bzw. DIN V 1067 sowie mit
Mértel mindestens der Mértelgruppe Il oder

— mindestens 10 cm dicke Wande oder zwischen Bauteilen aus Beton bzw. Stahlbeton
nach DIN 1045-1® sowie DIN EN 206-1, -1/A1, -1/A2® und DIN 1045-2, -2/A1" mindes-
tens der Betonfestigkeitsklasse C8/10 bzw. C12/15 (Die Mindestbetonfestigkeitsklassen
nach DIN 1045-1%, Tabelle 3, sind zu beachten.) oder

- mindestens 15cm dicke Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1°* mit Porenbeton-
steinen nach DIN EN 771-4"" mit Druckfestigkeiten mindestens der Festigkeitsklasse 4
nach DIN V 4165-100" oder mit Porenbeton-Wandplatten nach DIN 4166™ mindestens
der Rohdichteklasse 0,55 bzw. nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung sowie mit
Mértel mindestens der Mértelgruppe Il bzw. Dinnbettmértel der Mértelgruppe 1l oder

DIN 4102-13:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzvergiasungen; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen - .

DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk; Berechnung und Ausfliihrung

DIN EN 771-1:2005-05 Festlegungen fiir Mauersteine - Teil 1: Mauerziege!

DIN EN 771-2:2005-05 Festiegungen flir Mauersteine - Teil 2: Kalksandsteine &

DIN V 105-100:2005-10 Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Efjenschafte |

DIN V 106:2005-10 Kalksandsteine mit besonderen Eigenschaften ,

DIN 1045-1:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und mumzzcm?/.,..c&::ﬂrmmqg d
Konstruktion fir Bautechnik 4

und DIN EN 206-1/A1:2004-10

und DIN EN 206-1/A2:2005-09

DIN 1045-2:2001-07 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton; Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitat; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

DIN EN 206-1:2001-07 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung ungk o:_“oqé.w&

und DIN 1045-2/A1:2005-01

DIN EN 771-4:2005-05 Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 4: Porenbetonsteine

DIN V 4165-100:2005-10 Porenbetonsteine —~ Teil 100: Plansteine und Planelemente mit besonderen
Eigenschaften

DIN 4166:1997-10 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten
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— Trennwénde in Sténderbauart mit Stahlunterkonstruktion und doppelter Beplankung aus
Gipskarton-Feuerschutzplatten nach DIN 4102-4", Tab. 48, von mindestens 10cm
Wanddicke oder

— Waénde in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion entsprechend allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnissen nach Abschnitt 4.3.3.4 oder

— Trennwénde in Standerbauart mit Holzunterkonstruktion und doppeiter Beplankung aus
Gipskarton-Feuerschutzplatten nach DIN 4102-4", Tab. 49, von mindestens 13 cm
Wanddicke - jedoch nur bei seitlichem Anschluss -

einzubauen. Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile miissen
mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-2'% angehdren.

Die Brandschutzverglasung darf an mit nichtbrennbaren' Bauplatten bekleidete Stahlbau-
teile, jeweils mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-4", Tab. 92 bzw.
Tab. 95 oder der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-2" gemaRB allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnissen nach Abschnitt 4.3.5.2, angrenzen.

Die Brandschutzverglasung darf an mit nichtbrennbaren'® Bauplatten bekleidete Holzbau-
teile, jeweils mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-4" Tab. 84, oder
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-2'° geméaB allgemeinem bauaufsichtlichen
Prifzeugnis nach Abschnitt 4.3.6.2, angrenzen.

Die zuldssige Hohe der Brandschutzverglasung betrdgt in Abhéangigkeit der verwendeten
Pfostenprofile maximal 4500 mm.

Die zulassige Hohe der Brandschutzverglasung beim Einbau von Feuerschutzabschliissen
mit einseitig tirhohen Pfosten und maximal 3000 mm langen gestoBenen Riegeln (horizontal
verlangerte Zargenprofile) betragt maximal 3500 mm.

Die Lange der Brandschutzverglasung ist nicht begrenzt.

Wird die Brandschutzverglasung in die Offnung einer Trennwand eingebaut, betragen die
maximal zuldssigen Abmessungen der Brandschutzverglasung 6000 mm (Breite) x 4500 mm
(Hohe). Die Trennwand darf im Bereich der Brandschutzverglasung maximal 5000 mm hoch
sein.

Die Brandschutzverglasung darf aus werkseitig vorgefertigten, seitlich aneinandergereihten
Rahmenelementen bzw. Brandschutzverglasungselementen zusammengesetzt werden.

Die Brandschutzverglasung ist so in Teilflichen zu unterteilen, dass Einzelglasflachen (maxi-
male ScheibengréBe) entsprechend Tabelle 1 entstehen.

Tabelle 1
maximale
Scheibentyp ScheibengréBe Format
[mm]
"PROMAGLAS 30, Typ 1",
"PROMAGLAS 30, Typ 2", Hoch- od
"PROMAGLAS 30, Typ 3", 1200 x 2300 och- oder
Querformat
"PROMAGLAS 30, Typ 5,
"PROMAGLAS 30, Typ 10",
DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammensteliung und Anwendung

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
und DIN 4102-4/A1:2004-11
und DIN 4102-22:2004-11
DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen
und Prifungen
Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen geman
Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.2.1 oder 0.2.2, (in der jeweils geltenden Ausgabe; s. www.dibt.de)

1.19.14-316/10
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"PROMAGLAS 30, Typ 20",

"Pilkington Pyrostop 30-1.",

"Pilkington Pyrostop 30-2.",

"Pilkington Pyrostop 30-1. Iso"

" " Hoch- oder

PROMAGLAS F1-30 1400 x 3000 Querformat

1400 x 2915 Hochformat

"Pilkington Pyrostop 30-10." 2300 x 1510 Queri t
2900 x 900 st

*Pilkington Pyrostop 30-2. Iso",

"Pilkington Pyrostop 30-3. Iso", Hoch- oder

"SGG CONTRAFLAM 30", 1480 %2975 Querformat

"SGG CONTRAFLAM 30 IGU Climalit/Climaplus"

"FEWADUR 3014-1", 920 x 2000 Hochformat

"FEWADUR 3014-2" 1275 x 1400

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9
1.2.10
1.2.11

In einzelne Teilflichen der Brandschutzverglasung diirfen anstelle der Scheiben Ausfillun-
gen nach Abschnitt 2.1.5 mit maximal zulassigen Abmessungen entsprechend Tabelle 2
eingesetzt werden.

Tabelle 2

Ausfiillungstyp maximale

(siehe auch Abschnitt 2.1.5) Abmessungen Format

Kantenlénge < 1700 mm,
Flache < 1,9 m?

Kantenlédnge < 2500 mm, Hoch- oder
Flache < 2,8 m? Querformat

A

Kantenlange < 2915 mm,

c Flache < 4,1 m?

Die Brandschutzverglasung darf - auf ihren Grundriss bezogen - Eckausbildungen erhalten,
sofern der eingeschlossene Winkel zwischen = 90° und < 180° betrégt.

Die Brandschutzverglasung darf in Verbindung mit folgenden Feuerschutzabschliissen
- jedoch ohne solche mit Ober- und/oder Seitenteil(en) - ausgefiihrt werden:

— T30-1-FSA "HL 310" bzw. T 30-1-RS-FSA "HL 310" bzw.
T 30-2-FSA "HL 320" bzw. T 30-2-RS-FSA "HL 320", jeweils vom Typ B,
geman allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.20-2148.

Die Brandschutzverglasung erfillt die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 30
unabhéngig von der Richtung der Brandbeanspruchung.

Die Brandschutzverglasung darf nicht als Absturzsicherung angewende

Die Anwendung der Brandschutzverglasung ist nicht nachgewiesen, §
lichen Vorschriften Anforderungen an den Wérme- und/oder Schallschig it

Wanden nachgewiesen. Nachweise der Standsicherheit und Gebrau
s. Abschnitt 3.

1.12.14-316/10
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Weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit und der Dauerhaftigkeit der einzelnen
Produkte und der Gesamtkonstruktion sind mit dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung nicht erbracht, sondern ggf. fir den - auch in den Anlagen dargestellten - Zulassungs-
gegenstand jeweils unter Einhaltung der in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
definierten Anforderungen far die im Anwendungsfall geltenden Verhaltnisse und Erforder-
nisse zu fuhren.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Scheiben

Fiir Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind
wahiweise folgende Verbundglasscheiben nach DIN EN 14449' der Firma Promat GmbH,
Ratingen, oder der Firma Pilkington Deutschland AG, Gelsenkirchen, oder der Firma
VETROTECH SAINT-GOBAIN (INTERNATIONAL) AG, Bern (CH), zu verwenden:

"PROMAGLAS 30, Typ 1"
entsprechend Anlage 35 oder

- "PROMAGLAS 30, Typ 2"
entsprechend Anlage 36 oder

— "PROMAGLAS 30, Typ 5"
entsprechend Anlage 38 oder

— "PROMAGLAS 30, Typ 10"
entsprechend Anlage 39 oder

- "PROMAGLAS 30, Typ 20"
entsprechend Anlage 40 oder

- "PROMAGLAS F1-30"
entsprechend Anlage 41 oder
— "Pilkington Pyrostop 30-1."
entsprechend Anlage 42 oder
— "Pilkington Pyrostop 30-2."
entsprechend Anlage 43 oder
— "Pilkington Pyrostop 30-10."
entsprechend Anlage 44 oder
— "8GG CONTRAFLAM 30"
entsprechend Anlage 47.

Es durfen nur solche Scheiben verwendet werden, die den jeweiligen Bestimmungen der
Bauregelliste B Teil 1, den Technischen Baubestimmungen und den Bestimmungen der
Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 11.14 bzw. 11.15 und bezlglich des Brandverhaltens den Be-
stimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen

Nr. Z-19.14-269 (fur "PROMAGLAS 30, Typ 2", "PROMAGLAS 30, Typ 5",
"PROMAGLAS 30, Typ 10" und "PROMAGLAS 30, Typ 20") bzw.

Nr. Z-19.14-20083 (fir "PROMAGLAS F1-30") bzw.
Nr. Z-19.14-33 (fir "Pilkington Pyrostop 30-...") bzw.
Nr. Z-19.14-1201 (fir "SGG CONTRAFLAM 30")

entsprechen. Die Scheiben vom Typ "PROMAGLAS 30, Typ 1" erfillen die Anforderungen
an das Brandverhalten von nichtbrennbaren Baustoffen.

w,, Deutsches Institut
,.,,.,3-. Bautechnik
a

DIN EN 14449:2005-07 Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas - Konformitatsbe-
wertung/Produktnorm
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Wahlweise dirfen folgende Scheiben aus Mehrscheiben-Isolierglas nach DIN EN 1279-5"
der Firma Promat GmbH, Ratingen, oder der Firma Pilkington Deutschland AG, Gelsen-
kirchen, oder der Firma VETROTECH SAINT-GOBAIN (INTERNATIONAL) AG, Bern (CH),
verwendet werden:

"PROMAGLAS 30, Typ 3"
entsprechend Anlage 37 oder

-~ "Pilkington Pyrostop 30-1. Iso"
entsprechend Anlage 45 oder

— "Pilkington Pyrostop 30-2. Iso"
entsprechend Anlage 46 oder

— "Pilkington Pyrostop 30-3. Iso"
entsprechend Anlage 46 oder
- "SGG CONTRAFLAM 30 IGU Climalit/Climaplus"
entsprechend Anlage 48.
Es diurfen nur solche Scheiben verwendet werden, die den jeweiligen Bestimmungen der
Bauregelliste B Teil 1, den Technischen Baubestimmungen und den Bestimmungen der
Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 11.16 und beziiglich des Brandverhaltens den Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen

Nr. Z-19.14-269 (fir "PROMAGLAS 30, Typ 3") bzw.
Nr. Z-19.14-33 (flr "Pilkington Pyrostop 30-1. Iso") bzw.

Nr. Z-19.14-530 (fur "Pilkington Pyrostop 30-2. Iso" und
"Pilkington Pyrostop 30-3. Iso") bzw.

Nr. Z-19.14-1201 (fur "SGG CONTRAFLAM 30 IGU Climalit/Climaplus")
entsprechen.
Wahlweise dirfen folgende Spezialbrandschutzglas-Scheiben der Firma FEWA Glastechnik
GmbH, Neuwied, gemaB der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.14-1512
verwendet werden:
— Scheiben "FEWADUR 3014-1"
gemal Anlage 49 oder
— Isolierglasscheiben "FEWADUR 3014-2"
geman Anlage 50.
Die Scheiben nach den Abschnitten 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 mussen hinsichtlich Aufbau, Zusam-
mensetzung und Herstellungsverfahren denen entsprechen, die bei den Zulassungsprifun-
gen verwendet wurden.
Rahmen und Glashalteleisten
Fir den Rahmen der Brandschutzverglasung, bestehend aus Pfosten und Riegeln bzw.
Sprossen, sind werkseitig vorgefertigte Verbundprofile entsprechend den Anlagen 4 bis 8,
10, 13 und 14 zu verwenden. Diese bestehen aus
— speziellen Profilen gemaB Bauregelliste A Teil 1 lfd. Nr.4.9.19, jeweils aus 1,5 mm
dickem Stahlblech nach DIN EN 10346 der Stahisorte 250GD+Z275-M-A-C (W erkstofi-
nummer 1.0242),
— sog. Kerneinlagen aus Streifen aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)? Bau-
platten und

— Verbindungsblechen aus 3 mm dickem vorgenanntem Stahlblech (s. Anlage 16).

\, fiir Bautechnik
. “ \

DIN EN 1279-5:2009-02 Clas im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas - Teil 5: Konformitétsbewertung
DIN EN 10346:2009-07 Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl -Technische
Lieferbedingungen
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Die werkseitig vorgefertigten Verbundprofile missen hinsichtlich Aufbau, Zusammensetzung
und Imqm.mm__csuwé:m:a: denen entsprechen, die bei den Zulassungsprifungen verwendet
wurden.

Fir die Kerneinlagen nach Abschnitt 2.1.2.1 sind 25 mm dicke Streifen aus nichtbrennbaren
(Baustoffklasse DIN 4102-A)? Bauplatten vom Typ

- "PROMATECT-H" gemaRB allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugni
Nr. P-MPA-E-00-643 oder

Nr. P-NDS04-178 oder

— "AESTUVER Brandschutzplatte" gemaB allgemeinem bauaufsichtlicReneRslizatigdisik
Nr. P-SAC 02/111-287 oder

— Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 18180%, vom Typ "ROK
zu verwenden (s. Anlagen 4 bis 8, 10, 13 und 14).

In die &uBeren Kammern der Rahmen- und Sockelprofile mit einer Ansichtsbreite < 84 mm
und der Sprossenprofile mit einer Ansichtsbreite < 105 mm sind zusétzlich mindestens ein-
seitig 2 10 mm dicke Kerneinlagen aus o. g. Streifen einzubringen - jedoch nicht bei der
Verwendung von Kerneinlagen aus Streifen aus Bauplatten vom Typ "PROMAXON, Typ A"
(s. Anlage 6).

Fir das Befestigen der Kerneinlagen ist Kleber vom Typ "Promat-Kleber K84", Variante
K84/8, gemal allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-NDS04-5 zu verwenden
(s. Anlagen 4 bis 8, 10, 13 und 14).

Die Rahmenpfosten miissen ungestoBen Uber die gesamte Hohe der Brandschutzver-
glasung durchgehen und dirfen entsprechend den Anlagen 4, 5, 7, 8 und 11 miteinander
gekoppelt werden.

Entsprechend den Anlagen 4 bis 8, 10, 13 und 14 diirfen fir die Rahmen- und Sockelausfiih-
rungen sowie fir Sprossen verschiedene Profilvarianten verwendet werden.

Wahlweise diirffen gemaB Abschnitt 1.2.3 werkseitig vorgefertigte Rahmenelemente oder
werkseitig vorgefertigte Brandschutzverglasungselemente verwendet werden.

Sofern bei Brandschutzverglasungshéhen > 3000 mm (ber die gesamte Héhe der Brand-
schutzverglasung ungestoBen durchgehende Pfostenprofile mit Ansichtsbreiten < 49,2 mm
verwendet werden, miissen diese Pfosten mit Verstarkungsprofilen, sog. Kopplungs- bzw.
Statikprofilen, ausgefiuhrt werden (s. Anlage 5). Die sonstigen Pfostenprofile und die An-
schlussprofile bei Ausfiihrung der Brandschutzverglasung in Verbindung mit Feuerschutzab-
schlissen sind ggf. auch mit Kopplungs- bzw. Statikprofilen auszufiihren (s. Abschnitt 3).

Fir die Kopplungs- bzw. Statikprofile sind 3 mm dicke Profile aus Stahlblech nach
DIN EN 10346™ der Stahlsorte 250GD+Z275-M-A-C (Werkstoffnummer 1.0242) bzw.
Stahlhohiprofile nach DIN EN 10210-1%2 bzw. DIN EN 10219-1%, aus unlegierten Baustéh-
len, jeweils mindestens der Stahisorte S235..., oder nach DIN EN 10305-5%, aus unlegierten
Baustéhlen, jeweils mindestens der Stahisorte E235 (Werkstoffnummer 1.0308) mit Abmes-
sungen 2 20 mm x 30 mm x 2 mm zu verwenden (s. Anlagen 5, 7 und 11).

Die vorgenannten Stahlhohlprofile sind - je nach Ausfiilhrungsvariante, jedoch nicht nicht bei
Ausfithrung der Brandschutzverglasung in Verbindung mit Eckausbildungen nach

Weitere Angaben zum konstruktiven Aufbau und zur Herstellung der werkseitig vorgefertigten Verbundprofile sind

beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.

DIN 18180:2007-01 Gipsplatten; Arten, Anforderungen

DIN EN 10210-1:2006-07 Warmgefertigte Hohlprofile fir den Stahlbau aus unlegierten Baustihlen und aus
Feinkombaustéhlen; Teil 1: Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10219-1:2006-07 Kaitgefertigte geschweiBBte Hohlprofile fiir den Stahlbau aus unlegierten Baustéhlen
und aus Feinkornbaustéhien; Teil 1: Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10305-5:2010-05 Prazisionsstahlrohre - Technische Lieferbedingungen - Teil 5: Geschwei3te
maBumgeformte Rohre mit quadratischem und rechteckigem Querschnitt
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Abschnitt 1.2.6 und Feuerschutzabschlissen nach Abschnitt 1.2.7 - mit durchgehenden
Streifen aus 3 mm dicken, schwerentflammbaren (Baustoffklasse DIN 4102-B1)? Isolierplat-
ten vom Typ "ROKU-FIL PL 1200" gemé&B allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis
Nr. P-3906/4429-MPABS und aus 5mm dicken nichtbrennbaren (Baustoffklasse
DIN 4102-A)? Bauplatten vom Typ

- "PROMAXON, Typ A" nach Abschnitt 2.1.2.2 oder

— "AESTUVER Brandschutzplatte" nach Abschnitt 2.1.2.2 oder

— "PROMATECT-H" nach Abschnitt 2.1.2.2 oder

— "PROMINA" gemaB allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-NDS04-422,

zu bekleiden. Die einzelnen Streifen sind unter Verwendung von Spezialkleber nach Ab-
schnitt 2.1.2.2 miteinander zu verbinden. Die Statikprofile sind - je nach Ausfihrungsvari-
ante - mit 1,5 mm dicken Abdeckprofilen zu bekleiden. Hierfiir sind stranggepresste Prazi-
sionsprofile nach DIN EN 15088%, DIN EN 12020-1% und DIN EN 12020-2*" aus der Alumi-

niumlegierung EN AW-6060 (Werkstoffnummer: 3.3206), Werkstoffzustand T66, zu verwen-
den (s. Anlagen 5 und 11).

2.1.25 Als Glashalteleisten sind spezielle Profile gemaB Bauregelliste A Teil 1 fd. Nr. 4.9.19,
jeweils aus 1,0 mm bis 1,5 mm dickem Stahlblech nach DIN EN 10346" der Stahlsorte
250GD+Z275-M-A-C (Werkstoffnummer 1.0242) zu verwenden, die mit Rastkopfschrauben
auf die Rahmenprofile aufgeklipst bzw. in die Nuten der Rahmenprofile gesteckt werden
(s. Anlagen 10 und 20).

2.1.2.6 Wahlweise diirfen anzuschraubende Winkelprofile aus Stahlblech nach DIN EN 10346 der
Stahlsorte 250GD+Z100-M-A-C (Werkstoffnummer 1.0242 mit Mindestabmessungen von
15 mm x 15 mm x 2 mm als Glashalteleisten verwendet werden (s. Anlagen 10 und 20).

213 Dichtungen
2.1.3.1 Zwischen den Kerneinlagen der Verbundprofile und den Stirnseiten der Scheiben (im
Falzgrund), sowie zwischen miteinander zu koppelnden Profilen sind umlaufend Streifen
eines mindestens normalentflammbaren (Baustoffklasse DIN 4102-B2)? ddmmschichtbilden-
den Baustoffes vom Typ
"PROMASEAL-PL" gemaB allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-249,
Abmessungen: 23 mm (Breite) x 2,5 mm (Dicke), oder
— "Heatseal" geméaB allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-486,
Abmessungen: 23 mm (Breite) x 2,4 mm (Dicke), oder
— "ROKU-Strip Dammschichtbildner" geméaB aligemeiner bauaufsichtlicher
Nr. Z-19.11-1190, Abmessungen: 20 mm (Breite) x 2 mm (Dicke), oder

— "PALUSOL-Brandschutzplatten" gemég allgemeiner bauaufsichtlicher Zul§ m§8 Institut |
Nr. Z-19.11-14, Abmessungen: 14 mm (Breite) x 2 mm (Dicke),

zu verwenden (s. Anlagen 4, 5, 10 und 11).

Bei Verwendung von Scheiben vom Typ "PROMAGLAS 30, Typ ...
ton Pyrostop-Typ 30-1." mlssen die o. g. Streifen der amBSmo:_oZU_Em:am: Baustoffe nur
fir Brandschutzverglasungshéhen > 3000 mm verwendet werden. Die o.g. Streifen der
dammschichtbildenden Baustoffe sind dann oberhalb dieses MaBes, gemessen von der
Unterkante des Rahmens der Brandschutzverglasung, im Falzgrund zu verwenden.

- DIN EN 15088:2006-03 Aluminium und Aluminiumlegierungen — Erzeugnisse flr Tragwerksanwendungen —
technische Lieferbedingungen

= DIN EN 12020-1:2001-07 Aluminium und Aluminiumlegierungen; Stranggepresste Prazisionsprofile aus
Legierungen EN AW-6060 und EN AW-6063; Teil 1: Technische Lieferbedingungen

# DIN EN 12020-2:2001-07 Aluminium und Aluminiumlegierungen; Stranggepresste Prazisionsprofile aus

Legierungen EN AW-6060 und EN AW-6063; Teil 2: GrenzabmaBe und Formtole-
ranzen

Z46692.11 1.12.14-318/10
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2.1.3.2

2.1.33

214

2.1.5

2.1.6

Sofern die Brandschutzverglasung in Verbindung mit Feuerschutzabschlissen nach Ab-
schnitt 1.2.7 ausgefuhrt wird, sind in den Anschlussfugen durchgehende Streifen eines
vorgenannten ddmmschichtbildenden Baustoffs zu verwenden (s. Anlagen 7 bis 9).

In den seitlichen Fugen zwischen den Scheiben und den in die Nuten der Rahmenprofile zu
steckenden Glashalteleisten nach Abschnitt2.1.2.5 sind umlaufend spezielle
Dichtungsprofile® der Firma Hérmann KG Eckelhausen, Nohfelden, zu verwenden
(s. Anlage 10).

In den seitlichen Fugen zwischen den Scheiben und den aufzuclipsenden Glashalteleisten
nach Abschnitt 2.1.2.5 bzw. den Winkelprofilen nach Abschnitt 2.1.2.6 sind umlaufend nor-
malentflammbare (Baustoffklasse DIN 4102-B2)? Dichtungsstreifen vom Typ
"Kerafix 2000" (Produktausfiinrung selbstklebend) gemaB allgemeinem bauaufsichtlichen
Prifzeugnis Nr. P-3074/3439-MPA BS mit Mindestabmessungen von 13 mm x 2 mm bzw.
10 mm x 4 mm zu verwenden. Die Fugen sind abschlieBend mit einem 3_=amm$=m normal-
entflammbaren (Baustoffklasse DIN 4102-B2)®> dauerelastischen Dichtsig siegeln
(s. Anlage 10). ]
Befestigungsmittel .
Fur die Befestigung des Rahmens der Brandschutzverglasung dbr

angrenzenden Bauteile sind geeignete Befestigungsmittel - g _gknﬂw —W”_mns n
Erfordernissen - zu verwenden.

Ausfiillungen
Werden in einzelnen Teilflichen der Brandschutzverglasung (z. B. i oder

Zwischendeckenbereich) nach Abschnitt 1.2.5 Ausfiillungen anstelle von mo:m_cm: ange-
ordnet, sind hierfir werkseitig vorgefertigte Ausfilhrungen mit folgendem Aufbau zulassig:

- Typ A: 2 18 mm dicke, nichtbrennbare (Baustoffklasse DIN 4102-A)? Silikat-Brandschutz-
bauplatten vom Typ "PROMATECT-H" gemaB allgemeinem bauaufsichtlichen
Prifzeugnis Nr. P-MPA-E-00-643 (s. Anlagen 1 und 15).

- TypB: 225 mm dicke, nichtbrennbare (Baustoffklasse DIN 4102-A)?> zementgebundene
Bauplatten aus Blahglasgranulat vom Typ "AESTUVER Brandschutzplatte" geman all-
gemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-SAC 02/111-287 oder Bauplatten vom Typ
"PROMAXON, Typ A" geman aligemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis
Nr. P-NDS04-178 (s. Anlagen 1 und 15).

- TypC: =z30mm (20 mm+2=10mm) dicke, nichtbrennbare (Baustoffklasse
DIN 4102-A)* zementgebundene Bauplatten aus Blahglasgranulat vom Typ "AESTU-
VER Brandschutzplatte" (s. Anlagen 1 und 15).

Die vorgenannten Bauplatten sind beidseitig mit 0,5 mm bis 2,0 mm dickem Blech nach

— DIN EN 15088% aus der Aluminiumlegierung EN AW-6060 (Werkstoffnummer: 3.32086)
oder

— DIN EN 10346 aus der Stahlsorte DX51D (Werkstoffnummer 1.0226)

zu bekleiden. Die Bauplatten sind mit den Blechen vollflachig zu verkleben. Hierflr ist Spezi-

alkleber nach Abschnitt 2.1.2.2 zu verwenden.

Wahlweise dirfen die 2 30 mm (2 20 mm + = 10 mm) dicken Bauplatten vom Typ "AESTU-

VER Brandschutzplatte" anstelle der Blechbekleidung mit = 2 mm dicken, schwerentflamm-

baren (Baustoffklasse DIN 4102-B1)? Schichtpressstoffplatten vom Typ "Resopal F" gemaB

allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-BWUO03-1-16.5.82 bekleidet werden

(s. Anlagen 1 und 15).

Brandschutzverglasungselement

Wahlweise dirfen gemaB Abschnitt 1.2.3 werkseitig vorgefertigte Brandschutzverglasungs-
elemente, bestehend aus Scheiben nach Abschnitt 2.1.1 bzw. werkseitig vorgefertigten

Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.
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2.2
2.21
2.2.1.1

2.21.2

2213

2214

2.2.1.5

222
2.2.2.1

Ausfillungen nach Abschnitt 2.2.1.4, einem Rahmen aus werkseitig vorgefertigten Verbund-
profilen nach Abschnitt 2.2.1.2, den Glashalteleisten nach den Abschnitten 2.1.2.5 bzw.
2.1.2.6 und den Dichtungen nach Abschnitt 2.1.3, verwendet werden.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Die fir die Herstellung der Brandschutzverglasung zu verwendenden Bauprodukte miissen

-~ den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.5 entsprechen und

— verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen
Landesbauordnung. :

Fir

die Stahlblechprofile nach Abschnitt 2.1.2.4,

die Stahlhohlprofile nach DIN EN 10305-5* (s. Abschnitt 2.1.2.4), §

die Winkelprofile nach Abschnitt 2.1.2.6 und Deutsches Institut

die Dichtungsprofile nach Abschnitt 2.1.3.2 \Jir Bautechnik 4

gelten die Bestimmungen nach Abschnitt 2.3. p

Herstellung der werkseitig vorgefertigten Verbundprofile nach Abschnitt 2.1.2.1

Fir die Herstellung der werkseitig vorgefertigten Verbundprofile nach Abschnitt 2.1.2.1 sind
Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.2.1 und 2.1.2.2 zu verwenden und die Bestimmun-
gen dieser Abschnitte einzuhalten.

Herstellung der werkseitig vorgefertigten Rahmenelemente nach Abschnitt 1.2.3

Fir die Herstellung der werkseitig vorgefertigten Rahmenelemente nach Abschnitt 1.2.3 sind
Verbundprofile nach Abschnitt 2.2.1.2 zu verwenden. Der Zusammenbau der Elemente
muss geman Abschnitt 4.2.1 erfolgen.

Herstellung der werkseitig vorgefertigten Ausfiilllungen nach Abschnitt 2.1.5

Fir die Herstellung der werkseitig vorgefertigten Ausfillungen nach Abschnitt 2.1.5 sind
Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.5 zu verwenden und die Bestimmungen dieses Abschnittes
einzuhalten.

Herstellung der werkseitig vorgefertigten Brandschutzverglasungselemente nach Ab-
schnitt 1.2.3

Fiir die Herstellung der werkseitig vorgefertigten Brandschutzverglasungselemente nach
Abschnitt 1.2.3 sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1.6 einzuhalten. Der Zusammenbau
der Elemente muss geman Abschnitt 4.2 erfolgen.

Kennzeichnung

Kennzeichnung der werkseitig vorgefertigten Verbundprofile nach Abschnitt 2.2.1.2

Die werkseitig vorgefertigten Verbundprofile nach Abschnitt 2.2.1.2 und ggf. zusatzlich ihr
Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der Liefer-
schein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden (s. Abschnitt 2.3).
Die werkseitig vorgefertigten Verbundprofile missen einen Aufdruck oder Aufkleber mit
folgenden Angaben aufweisen:
- Verbundprofile fiir Brandschutzverglasung "HL 330"

der Feuerwiderstandsklasse F 30
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit

— Name des Herstellers

— Zulassungsnummer: Z-19.14-1037
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2222

2.2.2.3

2224

- Herstellwerk
- Herstellungsjahr:
Kennzeichnung der werkseitig vorgefertigten Rahmenelemente nach Abschnitt 2.2.1.3

Die werkseitig vorgefertigten Rahmenelemente nach Abschnitt 2.2.1.3 und ggf. zusétzlich ihr
Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der Liefer-
schein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden (s. Abschnitt 2.3).

Die werkseitig vorgefertigten Rahmenelemente miissen einen Aufdruck oder Aufkleber mit
folgenden Angaben aufweisen:

- Rahmenelemente flr Brandschutzverglasung "HL 330"
der Feuerwiderstandsklasse F 30

- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-19.14-1037
- Herstellwerk
- Herstellungsjahr:
Kennzeichnung der werkseitig vorgefertigten Ausfillungen nach Abschnitt 2.2.1.4

Die werkseitig vorgefertigten Ausfiillungen nach Abschnitt 2.2.1.4 und ggf. zusatzlich ihr
Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der Liefer-
schein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden (s. Abschnitt 2.3).

Die werkseitig vorgefertigien Ausflllungen missen einen Aufdruck oder Aufkleber mit
folgenden Angaben aufweisen:

- Ausfillungen fir Brandschutzverglasung "HL 330"
der Feuerwiderstandsklasse F 30

~ Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-19.14-1037

- Herstellwerk

- Herstellungsjahr:

Kennzeichnung der werkseitig vorgefertigten Brandschutzverglasungselemente nach
Abschnitt 2.2.1.5

Die werkseitig vorgefertigten Brandschutzverglasungselemente nach Abschnitt 2.2.1.5 und
gof. zusétzlich ihr Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten
bereitet, der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden (s. Abschnitt 2.3).

Die werkseitig vorgefertigten Brandschutzverglasungselemente miissen einen Aufdruck oder
Aufkleber mit folgenden Angaben aufweisen:

Brandschutzverglasungselemente flir Brandschutzverglasung "HL 330"
der Feuerwiderstandsklasse F 30

Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers

— Zulassungsnummer: Z-19.14-1037
Herstellwerk
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