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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behérden Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geédndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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ll. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung der Brandschutzvergla-
sung, "HE 631" genannt, und ihre Anwendung als Bauteil der Feuerwiderstandsklasse
F 60 nach DIN 4102-13".

Die Brandschutzverglasung ist aus Verbundglasscheiben, einem Rahmen aus Alumi-
nium-Verbundprofilen mit Kerneinlagen aus Streifen aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse
DIN 4102-A)2 Bauplatten, den Verstarkungsprofilen, den Glashalteleisten, den Dichtungen
und den Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2 herzustellen.

Anwendungsbereich

Die Brandschutzverglasung darf als Bauart zur Errichtung von nichttragenden, inneren
Waénden bzw. zur Herstellung lichtdurchléssiger Teilflachen in inneren Wanden angewen-
det werden.

Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80° bis 90°) in

— mindestens 17,5 cm dicke Wande oder zwischen Pfeilern aus Mauerwerk nach
DIN 1053-13 mit Steinen mindestens der Festigkeitsklasse 12 sowie mit Mortel mindes-
tens der Mértelgruppe Il oder

— mindestens 14 cm dicke Wande oder zwischen Bauteilen aus Stahlbeton nach
DIN 1045-14 von mindestens der Betonfestigkeitsklasse C12/15 (die Mindestbetonfes-
tigkeitsklassen nach DIN 1045-14, Tab. 3, sind zu beachten) oder nach DIN 1045°% von
mindestens der Festigkeitsklasse B 15 oder

— mindestens 20 cm dicke Wande, aus Porenbeton-Blocksteinen oder Porenbeton-Plan-
steinen nach DIN 4165% oder aus Porenbeton-Wandplatten nach DIN 41667 oder min-
destens 17,5 cm dicke Wénde aus bewehrten Porenbetonplatten nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung mindestens der Festigkeitsklasse G4 bzw. GP4 bzw. 4
sowie mit Mortel mindestens der Mértelgruppe Il bzw. Dinnbettmértel der Mértel-
gruppe Ili oder

— Trennwéande in Standerbauart mit doppelter Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutz-
platten nach DIN 4102-48, Tab. 48, von mindestens 10 cm Wanddicke oder

— Trennwénde in Standerbauart entsprechend aligemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnissen nach Abschnitt 4.3.3.2 von mindestens 10 cm Wanddicke ,
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DIN 4102-13:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandsc 'uQvasg(lgsTjngn;
Begriffe, Anforderungen und Priifungen fiip 00 Ing,.

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe)
derungen und Prufungen

DIN 1053-1; Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung (in der jeweils geltenden Aus

DIN 1045-1:2001-07 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 1: Bemessung und Kon-
struktion (in der jeweils geltenden Ausgabe)

DIN 1045:1988-07 Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfithrung (in der jeweils geltenden Aus-
gabe)

DIN 4165: Porenbeton-Blocksteine und Porenbeton-Plansteine (in der jeweils geltenden
Ausgabe)

DIN 4166: Porenbeton Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten (in der jeweils geltenden
Ausgabe)

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwen-
dung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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einzubauen. Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile mis-
sen mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-2° angehéren.
Die Brandschutzverglasung darf an mit nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)2
Bauplatten bekleidete Stahlbauteile, jeweils mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60
nach DIN 4102-48 bzw. entsprechend allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis, ange-
schlossen werden.
Die zuldssige Hohe der Brandschutzverglasung betragt in Abhéngigkeit der verwendeten
Pfosten- und Verstarkungsprofile maximal 4500 mm.
Die zuldssige H6he der Brandschutzverglasung beim Einbau von Feuerschutzabschlis-
sen mit unmittelbar seitlich angrenzenden, ungestoflen {ber die gesamte Héhe der
Brandschutzverglasung durchgehen Rahmenpfosten betragt maximal 4000 mm.
Die zulassige Hohe der Brandschutzverglasung beim Einbau von Feuerschutzabschlis-
sen mit tirhohen Pfosten und maximal 2850 mm langen Riegeln oberhalb der Feuer-
schutzabschlisse betragt ebenfalls maximal 4000 mm.
Die Lange der Brandschutzverglasung ist nicht begrenzt.
Wird die Brandschutzverglasung in die Offnung einer Trennwand eingebaut, betragt die
maximal zuldssige H6he der Brandschutzverglasung 4500 mm, die maximal zuldssige
Lange der Brandschutzverglasung betragt 6000 mm. Die Trennwand darf im Bereich der
Brandschutzverglasung maximal 5000 mm hoch sein.
Die Brandschutzverglasung darf aus vorgefertigten, seitlich aneinandergereihten Rah-
menelementen zusammengesetzt werden.
Die Brandschutzverglasung ist so in Teilflachen zu unterteilen, dass Einzelglasflachen von
maximal 1500 mm x 2900 mm (maximale ScheibengréRe) entstehen. Die Scheiben dir-
fen wahlweise im Hoch- oder Querformat angeordnet werden.
In einzelne Teilflachen der Brandschutzverglasung dirfen Ausfillungen nach Ab-
schnitt 2.1.5, wahlweise im Hoch- oder Querformat eingesetzt werden.
Die Brandschutzverglasung darf - auf ihren Grundriss bezogen - Eckausbildungen erhal-
ten, sofern der eingeschlossene Winkel > 20° und < 180° betrégt.
Die Brandschutzverglasung darf in Verbindung mit folgenden Feuerschutzabschlissen
ausgefuhrt werden:
~ T 60-1-Tur "HE 611" und T 60-1-RS-Tur "HE 611" und

T 60-2-Tar "HE 621" und T 60-2-RS-Tur "HE 621"

gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.20-1839
Die Brandschutzverglasung erfiillt die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 60
unabhangig von der Richtung der Brandbeanspruchung.

Die Brandschutzverglasung darf nicht als Absturzsicherung angewendet werden.

Die Brandschutzverglasung darf nicht planméaRig der Aussteifung anderer Bauteile
dienen.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Scheiben
Fur Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind

wahlweise folgende Verbundglasscheiben der Firma Pilkington Deutschland AG, Gelsen-
kirchen, zu verwenden:

— Verbundglasscheiben "Pilkington Pyrostop-Typ 60-1.."
entsprechend Anlage 35 oder
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D
DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begrifte, \
und Prifungen
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— Verbundglasscheiben "Pilkington Pyrostop-Typ 60-201"
entsprechend Anlage 36

Rahmen und Glashalteleisten

Fur den Rahmen der Brandschutzverglasung, bestehend aus Pfosten und Riegeln, sind
werksmafig vorgefertigte Verbundprofile mit Wandungsdicken von ca. 2 mm zu verwen-
den. Es sind jeweils zwei Einzelprofile der Aluminiumlegierung EN AW-6060 nach
DIN EN 573-310 und DIN EN 573-4'1 des Werkstoffzustandes T66 zu verwenden, die
unter Verwendung von jeweils zwei ca. 2 mm dicken Polyamidstegen, zu einem Verbund-
profil zu verbinden sind (s. Anlagen 7 bis 9 und 31).

Angaben zur Herstellung der werksmaRig vorgefertigten Verbundprofile sind beim Deut-
schen Institut fiir Bautechnik hinterlegt.

In die Nuten der Profile aus Aluminiumlegierung nach Abschnitt 2.1.2.1 sind 2 mm dicke
Streifen eines ddmmschichtbildenden Baustoffs!2 einzulegen (s. Anlagen 7 bis 9).

Die Verbundprofile nach Abschnitt 2.1.2.1 sind mit jeweils vier 12 bis 25 mm dicken, mit-
einander zu verklebenden Kerneinlagen aus Streifen aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse
DIN 4102-A)2 Bauplatten vom Typ "PROMAXON, Typ A" gema&R allgemeinem
bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-NDS04-178 bzw. aus nichtbrennbaren (Baustoff-
klasse DIN 4102-4)8 Leichtbauplatten vom Typ "AESTUVER" der Firma Xella Trockenbau
Systeme, Calbe/S., auszufiihren (s. Anlagen 7 bis 9).

Fur das Verkleben der Kerneinlagen nach Abschnitt 2.1.2.3 sind Kleber vom Typ "Pro-
mat-Kleber K84", Varianten K84/8 bzw. K84/16, gemal allgemeinem bauaufsichtlichen
Prifzeugnis Nr. P-NDS04-5 oder vom Typ "Klebepaste S" gemaf allgemeinem bauauf-
sichtlichen Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-99-500, zu verwenden (s. Anlagen 7 bis 9).

Die Rahmenpfosten miissen ungestollen Uber die gesamte Hoéhe der Brandschutzver-
glasung durchgehen und dirfen entsprechend den Anlagen 5, 6, 17 und 19 miteinander
gekoppelt werden.

Die 0.g. Rahmenpfosten - auer die Randpfosten beim unmittelbaren Anschluss an Mas-
sivbauteile - miissen ggf. mit Verstarkungsprofilen ausgefuhrt werden. Wird die Brand-
schutzverglasung < 4000 mm hoch und ohne Feuerschutzabschlisse ausgefihrt, sind in
Abstdnden < 3000 mm Verstarkungsprofile aus der u.g. Aluminiumlegierung zu verwen-
den. Wird die Brandschutzverglasung maximal 4500 mm hoch und ohne Feuerschutz-
abschlUsse ausgefuhrt, sind in Abstanden < 3000 mm Verstarkungsprofile aus den u. g.
bekleideten Stahlprofilen zu verwenden. Wird die Brandschutzverglasung maximal
4000 mm hoch und mit Feuerschutzabschliissen ausgefihrt, sind in Abstanden
<2850 mm Verstarkungsprofile aus den u. g. bekleideten Stahlprofilen zu verwenden.
Sofern diese bekleideten Stahlprofile in Abstdnden > 1500 mm angeordnet werden, sind
unmittelbar oberhalb der Feuerschutzabschlisse zusétzlich horizontal anzuordnende
Verstéarkungsprofile aus den u. g. bekleideten Stahlprofilen zu verwenden. Die vertikal
anzuordnenden Verstarkungsprofile miissen ungestoRen Uber die gesamte Héhe der
Brandschutzverglasung durchgehen (s. Anlagen 1 und 4 bis 6).

Fur die o.g. Verstérkungsprofile sind Profile aus der Aluminiumlegierung EN AW-6060
nach DIN EN 573-310 und DIN EN 573-411 des Werkstoffzustandes T66 mit Mindestab-
messungen von ca. 38 mm (Breite) x 62 mm (Héhe) zu verwenden. Ggf. sind zusétzlich
mindestens 3 mm dicke Stahlhohlprofile der Mindestgite S235... in den Profilen anzuord-
nen. Die Verstarkungsprofile sind auf3enseitig mit 1,5 mm dicken Abdeckprofilen aus der
0.g. Aluminiumlegierung zu bekieiden (s. Aniagen 6, 10, 19 und 31).

Ggf. sind mindestens 3 mm dicke Stahlprofile der Mindestgite S235... fir die 0.g. Verstér-
kungsprofile zu verwenden. Die Stahlprofile sind mit Streifen aus mindestens 10 mm

10

11
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DIN EN 573-3:1994-12 Aluminium und Aluminiumlegierungen; Chemische Zusammensetz
von Halbzeug; Teil 3: Chemische Zusammensetzung

DIN EN 573-4:1994-12 Aluminium und Aluminiumlegierungen; Chemische Zusammensgtzung un&“ﬁ‘f
von Halbzeug; Teil 4: Erzeugnisformen

Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.
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dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)2 Bauplatten vom Typ "PROMA-
TECT-H" gemaf allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-MPA-E-00-643 oder
vom Typ "PROMINA" gemal allgemeinem bauaufsichtlichen Prufzeugnis
Nr. P-NDS04-422 oder vom Typ "PROMAXON, Typ A" gemaR allgemeinem
bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-NDS04-178 oder mit Streifen aus nichtbrennbaren
(Baustoffklasse DIN 4102-4)8 Leichtbauplatten vom Typ "AESTUVER" der Firma Xella
Trockenbau Systeme, Calbe/S., unter Verwendung von Klebern nach Abschnitt 2.1.2.4 zu
bekleiden (s. Anlagen 5, 6, 10 und 19).

Zwischen den Rahmenpfosten sind die Rahmenriegel einzusetzen.

Entsprechend den Anlagen 4, 5 bis 9, 15, und 31 dlrfen fir die Rahmen- und Sockel-
ausfiihrungen, sowie flr Sprossen-, Fliigelausgleichs- und Verbreiterungsprofile verschie-
dene Profilvarianten verwendet werden.

Bei diesen - auch in den Anlagen dargestellten - Rahmenprofilen handelt es sich um Min-
destquerschnittsabmessungen zur Erfullung der Anforderungen der Feuerwiderstands-
klasse F 60 der Brandschutzverglasung; Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchs-
tauglichkeit bleiben davon unberihrt und sind gegeniber stoRartiger Belastung nach
DIN 4103-1'3 (Durchbiegungsbegrenzung < H/200, Einbaubereich 2) zu fuhren bzw. der
gepriiften statischen Berechnung, Prifnummer: 01-103/HE331 vom 9.5.2001 der Firma
Hoérmann KG, Eckelhausen, bzw. den zugehdrigen gutachtlichen Stellungnahmen
Nr. 03-614 vom 31.10.2003 bzw. Nr. 04-603 vom 10.2.2004 zu entnehmen.

Als Glashalteleisten sind Profile der Aluminiumlegierung EN AW-6060 nach
DIN EN 573-310 und DIN EN 573-411 des Werkstoffzustandes T66 mit Mindestabmessun-
gen von 25 mm (Ansichtsbreite) x 20 mm (H&he) und mit Wandungsdicken von ca. 2 mm
zu verwenden (s. Anlagen 7 bis 9).

Bei Verwendung von Dichtungsprofilen und Dichtungsstreifen nach Abschnitt 2.1.3.2 sind
zusétzlich mindestens 2 mm dicke Stahlblechprofile, sog. Glashalter, sowie Stahlwinkel-
profile > 15 mm x 12,5 mm x 2 mm, jeweils der Mindestgute S235..., flr die Glashalterung
zu verwenden (s. Anlagen 7 und 14).

Dichtungen

Zwischen den Stirnseiten der Scheiben und dem Rahmen (im Falzgrund), sind auf einer
Zwischenlage aus zwei Streifen aus ca. 3 mm dicken, schwerentflammbaren (Baustoff-
klasse DIN 4102-B1)? Isolierplatten vom Typ "ROKU-FIL PL 1200" gemaR allgemeinem
bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-3906/4429-MPA BS oder nichtbrennbaren (Baustoff-
klasse DIN 4102-A)2 Bauplatten vom Typ "PROMINA" gemaf allgemeinem bauaufsicht-
lichen Priifzeugnis Nr. P-NDS04-422, ca. 4 mm dicke Streifen eines ddmmschichtbilden-
den Baustoffs'2 einzulegen (s. Anlagen 7 und 8).

Sofern gekoppelte Riegelprofile verwendet werden bzw. die Rahmenpfosten miteinander
gekoppelt werden, sind zwischen den einzelnen Kopplungsprofilen 3,6 mm dicke Streifen
des 0. g. dammschichtbildenden Baustoffs und Streifen aus mindestens 13 mm dicken,
nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)2 Bauplatten vom Typ "PROMINA" gemanR
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-NDS04-422 oder vom Typ "PROMA-
TECT-H" gemal allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-00-643 oder
vom Typ "PROMAXON, Typ A" gemafR allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis
Nr. P-NDS04-178 oder aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-4)8 Leichtbau-
platten vom Typ "AESTUVER" der Firma Xella Trockenbau Systeme, Calbe/S.,
einzulegen (s. Anlage 4, 6 und 17).

In allen seitlichen Fugen zwischen den Scheiben und den Glashalteleisten bzw. den Rah-
menprofilen sind spezielle Dichtungsprofile'2 der Firma Hérmann KG, Eckelhausen, zu
verwenden (s. Anlagen 7, 8 und 14).
Zuséatzlich sind in den seitlichen Fugen zwischen den Scheiben und den Rah
3 mm dicke Dichtungsstreifen vom Typ "Kerafix 2000 Papier" gemaf allge
aufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-3074/3439-MPA BS oder Streifen aus 4

13

3997.04
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nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)2 Bauplatten vom Typ "PROMINA" gemaf
allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-NDS04-422 zu verwenden (s. Anla-
gen 7, 8 und 14).

Wahiweise durfen die Fugen nach Abschnitt 2.1.3.2 nur mit einem mindestens normal-
entflammbaren (Baustoffklasse DIN 4102-B2)2 Silikon-Dichtstoff ausgeftillt und versiegelt
werden (s. Anlage 14).

Befestigungsmittel

Fur die Befestigung des Rahmens der Brandschutzverglasung an den angrenzenden
Bauteilen miissen geeignete Befestigungsmittel - gemal den statischen Erfordernissen -
verwendet werden.

Ausfullungen

Werden in einzelnen Teilflichen der Brandschutzverglasung (z. B. im Briistungs- oder
Zwischendeckenbereich) nach Abschnitt 1.2.5 Ausflllungen anstelle von Scheiben ange-
ordnet, sind hierflir mindestens 40 mm (2 x 20 mm) dicke, nichtbrennbare (Baustoffklasse
DIN 4102-A)2 Bauplatten vom Typ "PROMAXON, Typ A" gemafR allgemeinem bauauf-
sichtlichen Prifzeugnis Nr. P-NDS04-178 oder mindestens 30 mm (10 mm + 20 mm)
dicke nichtbrennbare (Baustoffklasse DIN 4102-4)8 Leichtbauplatten vom Typ "AESTU-
VER" der Firma Xella Trockenbau Systeme, Calbe/S., zu verwenden. Die Bauplatten sind
unter Verwendung von Klebern nach Abschnitt 2.1.2.4 miteinander zu verbinden und
aulBenseitig mit 0,5 mm bis 2,5 mm dickem Aluminium- oder Stahlblech zu bekleiden
(s. Anlage 8).

Bei diesen - auch in den Anlagen dargestellten - Ausflliungen handelt es sich um Min-
destquerschnittsabmessungen zur Erfiillung der Anforderungen der Feuerwiderstands-
klasse F 60 der Brandschutzverglasung; Nachweise der Standsicherheit einschliellich der
Absturzsicherung und Gebrauchstauglichkeit bleiben davon unberthrt und sind fur den
Anwendungsfall nach technischen Baubestimmungen oder nach allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassungen zu fiihren.

Herstellung und Kennzeichnung der Bauprodukte
Herstellung

Bei der Herstellung der Bauprodukte sind die jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte
2.1.1 bis 2.1.5 einzuhalten.

Kennzeichnung
Kennzeichnung der Scheiben

Jede Verbundglasscheibe und ggf. zusatzlich ihr Beipackzettel oder ihre Verpackung
oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der Lieferschein oder die Anlage zum Liefer-
schein muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Die fur den Zulassungsgegenstand zu verwendenden Scheiben missen mit einem Atz-
stempel gekennzeichnet sein, der folgende Angaben enthalten muss:

— Name des Herstellers der Verbundglasscheibe
~ Bezeichnung: "Pilkington Pyrostop-Typ 60-1.." bzw.
"Pilkington Pyrostop-Typ 60-201"

Auferdem muss jede Verbundglasscheibe einen Aufdruck oder Aufkleber mit folgenden
Angaben aufweisen:

— Verbundglasscheibe "Pilkington Pyrostop-Typ 60-1.." bzw.
"Pilkington Pyrostop-Typ 60-201"
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer:
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Z-19.14-1654 (fur "Pilkington Pyrostop-Typ 60-1.." bzw.
"Pilkington Pyrostop-Typ 60-201")

— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk
— Dicke der Scheibe: .... mm
- Gréle: ... mMmXx....mm
— Herstellungsjahr:
- Vermerk: "Kanten nicht nacharbeiten!"
Kennzeichnung der werksmaRig vorgefertigten Verbundprofile nach Abschnitt 2.1.2.1

Die werksmaRig vorgefertigten Verbundprofile nach Abschnitt 2.1.2.1und ggf. zusatzlich
ihr Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der Lie-
ferschein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-Verordnungen der Lénder
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzun-
gen nach Abschnitt 2.3 erfdllt sind.

Die werksmapig vorgefertigten Verbundprofile miissen einen Aufdruck oder Aufkleber mit
folgenden Angaben aufweisen:

— Verbundprofile fir Brandschutzverglasung "HE 631"
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-19.14-1667
- Herstellwerk
- Herstellungsjahr:

Kennzeichnung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.2.2 bis 2.1.2.5, 2.1.3.1 bis
21.3.3und 2.1.5

Der dammschichtbildende Baustoff nach den Abschnitten 2.1.2.2 und 2.1.3.1, die nicht-
brennbaren Bauplatten nach den Abschnitten 2.1.2.3, 2.1.2.5, 2.1.3.1, 2.1.3.2 und 2.1.5,
die Kleber nach Abschnitt 2.1.2.4, die schwerentflammbaren Isolierplatten nach Ab-
schnitt 2.1.3.1, die Dichtungsstreifen nach Abschnitt 2.1.3.2 und das normalentflammbare
Silikon nach Abschnitt 2.1.3.3 bzw. die Verpackungen der Produkte oder die Beipackzettel
oder die Lieferscheine oder die Anlagen zu den Lieferscheinen miissen jeweils vom Her-
steller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Kennzeichnung der Brandschutzverglasung

Jede Brandschutzverglasung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist
von dem Unternehmer, der sie fertig stellt bzw. einbaut, mit einem Stahlblechschild dau-
erhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben eingepragt enthalten muss:

— Brandschutzverglasung "HE 631"
der Feuerwiderstandsklasse F 60

- Name (oder ggf. Kennziffer) des Herstellers, der die Brandschutzverglasung
fertig gestellt/eingebaut hat (s. Abschnitt 4.4)

— ggf. Name des Antragstellers, falls abweichend vom Hersteller
— Zulassungsnummer: Z-19.14-1667
— Herstellungsjahr:.....

Das Schild ist auf den Rahmen der Brandschutzverglasung zu schrauben (L,3€€? [
Anlage 1).




Seite 9 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.14-1667 vom 14. September 2005

2.3 Ubereinstimmungsnachweise
2.3.1  Allgemeines
2.3.1.1 Ubereinstimmungsnachweis fiir die vorgefertigten Verbundprofile nach Abschnitt 2.1.2.1

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der vorgefertigten Verbundprofile nach Ab-
schnitt 2.1.2.1 mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss fur jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserkiarung des Herstellers auf der
Grundlage einer Erstprifung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktions-
kontrolle erfolgen.

2.3.1.2 Fur die Stahiprofile und die Profile aus Aluminiumlegierung nach den Abschnitten 2.1.2.5
und 2.1.2.7, die Dichtungsprofile nach Abschnitt 2.1.3.2, sowie die Aluminium- und Stahl-
bleche nach Abschnitt 2.1.5 ist die Ubereinstimmung mit den Bestimmungen dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durch eine Werksbescheinigung "2.1" nach
DIN EN 10204:2005-01 des Herstellers nachzuweisen.
Fir die Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.1, den ddmmschichtbildenden Baustoff nach den
Abschnitten 2.1.2.2 und 2.1.3.1, die nichtbrennbaren Bauplatten nach den Abschnitten
2.1.2.3, 2.1.2.5, 21.31, 21.32 und 2.1.5, die Kleber nach Abschnitt2.1.2.4, die
schwerentflammbaren Isolierplatten nach Abschnitt 2.1.3.1, die Dichtungsstreifen nach
Abschnitt 2.1.3.2 und das normalentflammbare Silikon nach Abschnitt 2.1.3.3 gilt:
Diese Bauprodukte dirfen fur die Herstellung der Brandschutzverglasung nur verwendet
werden, wenn fir sie der im jeweiligen Verwendbarkeitsnachweis geforderte Uberein-
stimmungsnachweis vorliegt.

2.3.2  Werkseigene Produktionskontrolle
fn jedem Herstellwerk der Verbundprofile nach Abschnitt 2.1.2.1, der Stahlprofile und der
Profile aus Aluminiumlegierung nach den Abschnitten 2.1.2.5 und 2.1.2.7, der Dichtungs-
profile nach Abschnitt 2.1.3.2 sowie der Aluminium- und Stahlbleche nach Abschnitt 2.1.5
ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiihren. Unter werks-
eigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche
Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm
hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
Mafnahmen einschlielen:

~ Beschreibung und Uberpriiffung der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fUr die werkseigene Produktionskontrolie Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderhchen
MafRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anfordgaurge:
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (ibereingi#
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch

zu wiederholen. \ Deutw

& fi
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Bestimmungen fiir die Bemessung

Der Sturz Uber der Brandschutzverglasung muss statisch und brandschutztechnisch so
bemessen werden, dass die Brandschutzverglasung (aufler ihrem Eigengewicht) keine
zusatzliche vertikale Belastung erhalt.

Sofern der obere seitliche Anschluss der Brandschutzverglasung an Massivbauteile
geman Anlage 2 schrag, gerundet oder rechtwinklig ausgespart ausgefuhrt wird, darf die
Brandschutzverglasung auch in diesem Bereich (auler inrem Eigengewicht) keine Belas-
tung erhalten.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Allgemeines

Die Brandschutzverglasung muss am Anwendungsort aus den Bauprodukten nach Ab-
schnitt 2 zusammengesetzt werden.

Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durfen
nur von Unternehmen ausgefiihrt werden, die ausreichende Erfahrungen auf diesem
Gebiet haben und entsprechend geschultes Personal dafiir einsetzen. Der Antragsteller
hat hierzu die ausfiihrenden Unternehmen Uber die Bestimmungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung - auch die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinter-
legten Festlegungen in den Abschnitten 1.2.2, 2.1.2.2, 2.1.3.1, 2.1.3.2 und 4.3.5 - und die
Herstellung des Zulassungsgegenstandes zu unterrichten, zu schulen und ihnen in standi-
gem Erfahrungsaustausch zur Verfugung zu stehen. Der Antragsteller hat eine Liste der
Unternehmen zu fithren, die aufgrund seiner Unterweisungen ausreichende Fachkennt-
nisse besitzen, den Zulassungsgegenstand herzustellen. Diese Liste ist dem Deutschen
Institut fir Bautechnik vorzulegen; Anderungen daran sind ihm mitzuteilen.

Bestimmungen fiir den Zusammenbau
Bestimmungen fir den Zusammenbau der Rahmenprofile und der Glashalteleisten

Fir den Rahmen der Brandschutzverglasung, bestehend aus Pfosten und Riegeln, sind
Verbundprofile nach Abschnitt 2.1.2.1 und entsprechend den Anlagen 7 bis 9 und 31 zu
verwenden. Die Verbundprofile sind mit innenliegenden Kerneinlagen nach den Abschnit-
ten 2.1.2.3 und 2.1.2.4, sowie Streifen des ddmmschichtbildenden Baustoffs nach Ab-
schnitt 2.1.2.2 auszufilhren (s. Anlagen 7 bis 9). Entsprechend den Anlagen 4, 5 bis 9, 15,
und 31 durfen fur die Rahmen- und Sockelausfuhrungen, sowie fur Sprossen-, Fligel-
ausgleichs- und Verbreiterungsprofile verschiedene Profilvarianten verwendet werden.
Die Rahmenpfosten missen ungestofRen Uber die gesamte Hohe der Brandschutzvergla-
sung durchgehen und ggf. mit Verstarkungsprofilen nach Abschnitt 2.1.2.5 ausgefuhrt
werden. Zwischen den Rahmenpfosten sind die Rahmenriegel einzusetzen. Die Rahmen-
profile sind in den Ecken auf Gehrung zu schneiden und unter Verwendung von Eckwin-
keln als Klebe-Press-Verbindung auszufithren (s. Anlage 12). Wahlweise durfen die Profi-
le stumpf gestoRen und als Schraubverbindung ausgefihrt werden (s. Anlage 11). Zusétz-
lich sind generell Eckverstarkungen aus 1,5 mm dicken Stahlwinkeln in allen Innenecken
anzuordnen und mit Blechschrauben & 3,9 mm anzuschrauben (s. Anlage 13).

Sofern gekoppelte Riegelprofile verwendet werden bzw. vorgefertigte Rahmenelemente
nach Abschnitt 1.2.3 bzw. 2.1.2.5 seitlich aneinandergereiht werden, sind Kopplungspro-
file entsprechend den Anlagen 4 bis 6, 17 und 19 zu verwenden. Zwischen den einzelnen
Kopplungsprofilen sind Streifen des ddmmschichtbildenden Baustoffs und aus nichtbrenn-
baren Bauplatten nach Abschnitt 2.1.3.1 einzulegen. Die Profile sind zuséatzlich in Abstan-
den <200 mm vom Rand und <800 mm untereinander, unter Verwendung von Stza_}[jlf
schrauben & > 4,8 mm miteinander zu verschrauben (s. Anlagen 4, 6 und 17). S
Die Glashalteleisten aus Aluminiumlegierung nach Abschnitt 2.1.2.7 sind auf dj
profile aufzuklipsen (s. Anlagen 7 bis 9). Bei Verwendung von Dichtung
Dichtungsstreifen nach Abschnitt 2.1.3.2 sind zuséatzlich Stahlblechprofile, sog.
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sowie Stahlwinkel nach Abschnitt 2.1.2.7 fUr die Glashalterung zu verwenden, die unter-
einander und mit den Rahmenprofilen zu verschrauben sind (s. Anlagen 7 und 14).

Bestimmungen f{ir den Scheibeneinbau

Die Scheiben sind auf je zwei ca. 5 mm dicke und 100 mm lange Klotzbriicken aus "RO-
KU FIL PL 1200" oder aus "PROMINA" abzusetzen (s. Anlage 8).

Zwischen den Stirnseiten der Scheiben und dem Rahmen (im Falzgrund) sind auf einer
Zwischenlage aus Streifen aus schwerentflammbaren Isolier- oder nichtbrennbaren Bau-
platten nach Abschnitt 2.1.3.1 ca. 4 mm dicke Streifen des ddmmschichtbildenden Bau-
stoffs nach Abschnitt 2.1.3.1 einzulegen (s. Anlagen 7 und 8).

In allen seitlichen Fugen zwischen den Scheiben und den Glashalteleisten bzw. den Rah-
menprofilen sind Dichtungsprofile nach Abschnitt 2.1.3.2 zu verwenden. Zusétzlich sind in
den seitlichen Fugen zwischen den Scheiben und den Rahmenprofilen 3 mm dicke Dich-
tungsstreifen oder Streifen aus 4 mm dicken, nichtbrennbaren Bauplatten nach Abschnitt
2.1.3.2 zu verwenden (s. Anlagen 7, 8 und 14).

Wahlweise durfen die seitlichen Fugen zwischen den Scheiben und den Glashalteleisten
bzw. den Rahmenprofilen nur mit einem Silikon-Dichtstoff nach Abschnitt 2.1.3.3 ausge-
fulit und versiegelt werden (s. Anlage 14).

Der Glaseinstand der Scheiben in den Rahmenprofilen bzw. den Glashalteleisten muss
l&angs aller Rander mindestens 20 mm bzw. 15 mm betragen (s. Anlage 8).

Werden in einzelnen Teilflachen der Brandschutzverglasung (z. B. im Brustungs- oder
Zwischendeckenbereich) nach Abschnitt 1.2.5 Ausflllungen anstelle von Scheiben ange-
ordnet, sind hierfir Ausflllungen nach Abschnitt 2.1.5 zu verwenden. Der Einbau der
Ausfillungen muss entsprechend Anlage 8 erfolgen.

Wahlweise dlrfen auf die Scheiben (ein- oder beidseitig) Blindsprossen oder Zierleisten
aufgeklebt werden. Die Blindsprossen bzw. Zierleisten durfen eine Breite von maximal
500 mm aufweisen. Die Sprossen oder Leisten dirfen waagerecht, senkrecht, diagonal
oder gekreuzt angeordnet werden (s. Anlagen 4 und 8).

Falls die Brandschutzverglasung mit auf den Grundriss bezogenen Eckausbildungen nach
Abschnitt 1.2.6 ausgefiihrt wird, sind diese Ecken entsprechend den Anlagen 9 und 18
auszufthren.

Sofern die Brandschutzverglasung in Verbindung mit Feuerschutzabschlissen nach Ab-
schnitt 1.2.7 ausgefihrt wird, sind die Ausflihrungsvarianten gemafR den Anlagen 1 bis 3
zuléssig.

Die unmittelbar seitlich an die Feuerschutzabschliisse angrenzenden Rahmenpfosten der
Brandschutzverglasung muissen - auer beim unmittelbaren Einbau in Bauteile gemaR
Abschnitt 1.2.2 - ungestoRen Uber die gesamte H6he der Brandschutzverglasung durch-
gehen.

Wahlweise durfen die unmittelbar seitlich an die Feuerschutzabschliisse angrenzenden
Rahmenpfosten der Brandschutzverglasung nur tirhoch ausgefiihrt werden. Die oberhalb
der Turblétter anzuordnenden Riegelprofile der Brandschutzverglasung, die gleichzeitig
als Zargenprofile verwendet werden, bzw. die oberhalb der Zargenprofile horizontal ver-
laufenden, maximal 2850 mm langen Riegel der Brandschutzverglasung milssen dann an
Uber die gesamte Héhe der Brandschutzverglasung ungestoen durchgehende Rahmen-
pfosten angeschlossen werden. Sofern diese Rahmenpfosten unmittelbar in Bauteile ge-
malR Abschnitt 1.2.2 eingebaut werden, ist auch eine Ausfiihrung mit einer oberhalb des
Feuerschutzabschlusses angeordneten Brandschutzverglasung méglich (s. Anlage 2).

Entsprechend Abschnitt 2.1.2.5 sind Verstarkungsprofile aus bekleideten Stahiprofilen
nach Abschnitt 2.1.2.5 zu verwenden (s. Anlagen 1, 4 bis 6, 10 und 19).

Bei diesen - auch in den Anlagen dargesteliten - Rahmenprofilen handelt es sj
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biegungsbegrenzung < H/200, Einbaubereich 2) zu fihren bzw. der gutachtlichen Stei-
lungnahme Nr. 04-603 (s. Abschnitt 2.1.2.6) zu entnehmen.

Die Anschlisse der Brandschutzverglasung an die Feuerschutizabschlisse missen ent-
sprechend Anlage 5 ausgefiihrt werden.

4.2.5 Nach dem Zusammenbau nicht mehr zugangliche Stahlteile der Rahmenkonstruktion sind
mit einem dauerhaften Korrosionsschutz zu versehen; nach dem Zusammenbau zugéng-
liche Stahlteile sind zunachst mit einem ab Liefertermin fir mindestens noch drei Monate
wirksamen Grundschutz zu versehen.

4.3 Bestimmungen fiir den Einbau der Brandschutzverglasung
4.3.1 Bestimmungen flr den Anschluss der Brandschutzverglasung an Massivbauteile

Der Rahmen der Brandschutzverglasung ist umlaufend an den Laibungen der angrenzen-
den Massivbauteile in Abstdnden <200 mm vom Rand und <800 mm untereinander,
unter Verwendung von Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.4, kraftschllssig zu befes-
tigen (s. Anlagen 21 bis 23 und 30).

4.3.2 Bestimmungen fur den Einbau der Brandschutzverglasung in Porenbetonbauteile

Bei Einbau der Brandschutzverglasung in Wéande aus Porenbeton-Wandbauplatten ist
darauf zu achten, dass die Vergussnuten an den Plattenlangsseiten ebenfalls mit einem
Mortel der Mértelgruppe Il ausgefiillt werden.

Der Rahmen der Brandschutzverglasung ist umlaufend an den Laibungen der angrenzen-
den Bauteile aus Porenbeton in Abstanden < 200 mm vom Rand und < 800 mm unterein-
ander, unter Verwendung von Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.4, kraftschiiissig zu
befestigen (s. Anlagen 24, 25 und 30).

Dies gilt auch fir die obere Befestigung der Brandschutzverglasung an einem bewehrten
Porenbetonsturz bzw. an einem Sturz aus mit Stahlbeton verfilliten Porenbeton-U-Scha-
len und an = 100 mm dicken, bewehrten Porenbetondeckenplatten.

4.3.3  Bestimmungen fir den Einbau der Brandschutzverglasung in eine Trennwand

4.3.3.1 Der Rahmen der Brandschutzverglasung ist umlaufend an den angrenzenden Trenn-
wandprofilen in Abstidnden <200 mm vom Rand und < 800 mm untereinander, unter Ver-
wendung von Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.4, kraftschllssig zu befestigen
(s. Anlagen 26 bis 28).

Die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit fir die Gesamtkonstruktion
sind gegenuber stoRartiger Belastung nach DIN 4103-113 (Durchbiegungsbegrenzung
< H/200, Einbaubereich 2) zu fihren bzw. der gepriften statischen Berechnung, Prifnum-
mer: 01-103/HE331 vom 098.05.2001 der Firma Hormann KG, Eckelhausen, zu entneh-
men. Danach betragen z. B. bei maximalen Abmessungen der Brandschutzverglasung
von 6000 mm (Lange) x 4500 mm (Hohe) - ohne den Einbau von Feuerschutzabschi(is-
sen - und einer maximalen Gesamth&he der Trennwand im Bereich der Brandschutzver-
glasung von 5000 mm die Mindestabmessungen der Sténderprofile 100 mm x 60 mm x
5,6 mm und die Mindestabmessungen der Riegelprofile 100 mm x 50 mm x 5,6 mm.

Die Stander- und Riegelprofile der Trennwand im Anschlussbereich der Brandschutz-
verglasung sind unter Verwendung von Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.4 kraft-
schliissig miteinander zu verbinden. Die Standerprofile der Trennwand im Anschluss-
bereich der Brandschutzverglasung missen ungestoBen Uber die gesamte Hohe der
Trennwandkonstruktion durchgehen.

Die an die Brandschutzverglasung angrenzende Trennwand in Standerbauart muss aus
einer Stahlunterkonstruktion bestehen, die beidseitig mit jeweils zwei und im Bereich der
Laibung mit jeweils einer mlndestens 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoff-
klasse DIN 4102-A)2 Gipskarton-Feuerschutzplatte nach DIN 1818014 beplankt ,\
Die Trennwand muss mindestens 100 mm dick sein. In den Hohlrdumen zw' en gbe@ %ﬁx

14 DIN 18180: Gipskartonplatten; Arten, Anforderungen, Priifung (in der jeweil gé\t-gpdc n Ag
gabe) - !

3997.04
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4.3.3.2

4.3.4

4.3.5

4.4

Bolze

Beplankungen sind Mineralfaserplatten anzuordnen. Der Aufbau der Trennwand muss im
Ubrigen den Bestimmungen der Norm DIN 4102-48 Tab. 48, fur Wéande aus Gipskar-
tonplatten mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60 entsprechen.

Wahlweise darf die Brandschutzverglasung in eine Trennwand mit Stahlunterkonstruktion,
die mindestens in die Feuerwiderstandsklasse F 60 entsprechend allgemeinem bauauf-
sichtlichen Prifzeugnis!® einzustufen ist, eingebaut werden. Im Bereich der Laibung ist
die jeweilige Trennwand entsprechend dem Aufbau der Wandbeplankung zu bekleiden.
Die Trennwand muss mindestens 100 mm dick sein.

Der Einbau der Brandschutzvergiasung in die 0.g. Trennwand ist gemaf Abschnitt 4.3.3.1
und entsprechend den Anlagen 26 bis 28 auszufiihren.

Bestimmungen fiir den Anschluss der Brandschutzverglasung an bekieidete Stahlbauteile

Der Anschluss der Brandschutzverglasung an bekleidete Stahlbauteile, die mindestens in
die Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-48 bzw. entsprechend allgemeinem bau-
aufsichtlichen Prifzeugnis einzustufen sind, ist entsprechend Anlage 29 auszufiihren. Die
Stahlbauteile sind umlaufend mit nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)2 Bauplat-
ten zu bekleiden. Der Rahmen der Brandschutzverglasung ist an den bekleideten Stahl-
bauteilen in Abstanden < 200 mm vom Rand und < 800 mm untereinander unter Verwen-
dung von Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.4 zu befestigen.

Alle Fugen zwischen dem Rahmen der Brandschutzverglasung und den Laibungen der
angrenzenden Bauteile missen mit nichtbrennbaren (Baustoffkiasse DIN 4102-A)2 Bau-
stoffen vollstdndig ausgefullt und verschiossen werden, z. B. mit Mértel aus mineralischen
Baustoffen oder mit nichtbrennbarer Mineralwolle, deren Schmelzpunkt Gber 1000 °C
liegen muss. Je nach Ausflhrungsvariante sind die Fugen mit einem speziellen
Dichtstoff2 der Firma Hérmann KG, Eckelhausen, zuséatzlich zu versiegeln.

Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer, der die Brandschutzverglasung (Zulassungsgegenstand) fertig stellt,
muss fur jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestétigung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass die von ihm ausgefiihrte Brandschutzverglasung und die hierftr ver-
wendeten Bauprodukte (z. B. Rahmenteile, Scheiben) den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen (ein Muster fir diese Ubereinstim-
mungsbestatigung siehe Aniage 37). Diese Erklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforder-
lichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Im Falle des Austausches beschéadigter oder zerstérter Scheiben ist darauf zu achten,
dass Scheiben verwendet werden, die den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung entsprechen. Der Einbau muss so vorgenommen werden, dass die
Halterung der Scheiben im Rahmen wieder in der bestimmungsgemaRen Weise erfolgt.

3997.04

Die entsprechenden Angaben sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.
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Kennzeichnungs- ™
- Malbkette <= 200 bzw. <= 800 sh. oben schild
¥) Ausfihrung: <= 4000mm Hohe mit vertikalen Verstarkungsprafilen aus Alu-Legierung
in Abstanden <=3000mm, ohne Einbau von Feuerschutztiren OFF
Ausfdhrung: > 4000mm bis 4500mm mit vertikalen Verstarkungsprofilen aus um-
mantelten Stahlprofilen in Abstdnden <= 3000mm, ohne Einbau von

Feuerschutzabschlissen.

Ausflihrung:

Stahlprofil verwenden.

Schnitt B-B

<= 4000mm mit vertikalen Verstarkungsprofilen aus ummantelten -
Stahlprofilen in Abst&nden <=2850mm bei Einbau von Feuerschutz-
abschldssen. Bei Absté&nden der vertikalen Verstdrkungsprofile

> 1500mm ist unmittelbar obernalb des Feuerschutzabschlusses
zusadtzlich ein horizontales Verstarkungsprofil aus ummanteltem
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maximale Scheibenabmessungen:
(wahlweise im Hoch- oder Querformat)

- 1500mm x 2900mm
Verbundglasscheiben:
Pilkington Pyrostop -Typ 60-1.."
Pilkington Pyrostop -Typ 60-201"

MalRe in mm

bzw.

- Ausflillungen bestehend aus .
4% 10mm und ix 20mm "AESTUVER" oder 2x 20mm "PROMAXON, Typ A"
beidseitig mit Alu- oder Stahlblech abgedeckt und verklebt
mit "Promatkleber KB4/..", Paneelgrofe: <=1500mm x 2300mm

(wahlweise im Hoch- oder Querformat)

Brandschutzverglasung "HE 631"

der Feuerwiderstandsklasse F60

nach DIN 4102-13

Ubersicht (Ausfihrungsbeispiel)

Anlage 1

zur Zulassung

N 2~ AP A 5
vom T 4. SEP 2005




bei durchgehendem Oberlicht
| maximal 2850 mm |

Beispielhafte Darstellung
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1) Unmittelbarer Einbau in Bauteile gemad Abschnitt {.2.2;
kein Anschluss an weitergehende Brandschutzverglasung zuldssig.
¥) nur zuldssig bei Einbau in Massivbauteile aus Mauerwerk bzw. Stahlbeton
Beispielhafte Darstellung
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Schrage
wahlweise wahlweise Aussparung Bullaugen mit
o bogenfdrmig f.Unterzige Scheiben-8
S wahlweise max. 1500 mm
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Die max. Elementbreite und Elementunterteilung ergibt sich /4
aus den statischen Erfordernissen (s.Abschnitt 2.1.2.6 ;
und 4.2.1.3) und den maximal zuldssigen Tlren-, Scheiben-
Ausfillungsabmessungen (s.auch Anlage 1).
Schrage, gerundete bzw. ausgesparte Ausfihrung nur beim
Anschluss an Massivbauteile.
Mafle in mm
Brandschutzverglasung "HE 631" Anlage 2
der Feuerwiderstandsklasse F60 nach DIN 4102-13 zur Zulassung |
Elementhohen bis 4000 bzw. 4500 mm (Beispiele) N Z AP -t
vom 1 4, SEP. 2005




bei durchgehender Oberlicht

maximal 2850 mm
Beispielhafte Darstellung
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bei durcpgehendem Oberlicht
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Male in mm

Beispielhafte Darstellung: Koppelkonstruktion (innen und aufen &ffnend)

Pfosten-/Kampferkonstruktion (innen und auflen &ffnend)

Verglasungskambinati

Brandschutzverglasung "HE 631"
der Feuerwiderstandsklasse F60 nach DIN 4102-13

T60-1-Tur "HE 611" u.
T60-2-TGr "HE 621" u.

Anlage 3

L . Zur Zulassung
onen (Beispiele) mit .
T60-1-RS-Tir "HE 611" NP = A A At 7
T60-2-RS-Tir "HE 621" vom 1 4 SEP 2005




Vertikalschnitte A-A
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Anlage 4

Brandschutzverglasung "HE 631" zur Zulassung
der Feuerwiderstandsklasse F60 nach DIN 4102-13 NP~ AP A ST

Schnitte A-A von 1 4 SEP. 2005




Horizontalschnitte C-C

nach innen 6ffnend

Kopplung A Kopplung B
17 X 18
Feuerschutzabschluss Feuerschutzabschluss
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nach aullen 6ffnend
Kopplung E Kopplung F
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%) ummanteltes Verstarkungsprofil aus Stahl
(s. auch Anlage 1 und 10)
Einbau:
Schnitt C-C (vertikal) ist identisch mit T 80-1-T4r "HE 611" und
Schnitt C-C (horizontal), gleiche Profile T 60-1-RS-Tdr "HE 611" bDzw.

T 60-2-Tur “HE 621" und
T 60-2-RS-TUr "HE 621"
Male in mm

Anlage 5

Zur Zulassung

Nr P A A
vom 1 4 SEP. 2005

Brandschutzverglasung "HE 631"
der Feuerwiderstandsklasse F60 nach DIN 4102-13
Schnitte C-C




Horizontalschnitt D-D
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%) ummanteltes Verstarkungsprofil aus Stahl
Mafe in mm (s. auch Anlage {1 und 10)

Anlage 6
Zur Zulassung
vom 1 4 GEP. 2005

Brandschutzverglasung "HE 631"
der Feuerwiderstandsklasse F60 nach DIN 4102-13
Horizontalschnitt D-D




Rahmen-/ Sockelvarianten
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Male in mm

Anlage 7

Zur Zulassung

Nr. =~ A7 A - 57
vom 1 4. SEP. 2005

Brandschutzverglasung "HE 631"
der Feuerwiderstandsklasse F60 nach DIN 4102-13
Profil- und Materiallbersicht




aufgeklebte Spraossen

glastrennende Sprossen
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Ausflllung nach Abschnitt

2.1.5 anstelle Scheibe

Fllgelausgleichprofile

Mafle in mm

Brandschutzverglasung "HE 631"
der Feuerwiderstandsklasse F60 nach DIN 4102-13
Profil- und Materiallbersicht

Anlage 8

zur Zulassung

NP, 22 AP Ay 5 Z
von 14 SEP 2005




Eckpfosten
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Glashalteleisten

Trockenverglasung
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Brandschutzverglasung "HE 631"
der Feuerwiderstandsklasse F60 nach DIN 4102
Profil- und Materiallbersicht

Anlage 9

Zur Zulassung

NN Z AP A - AES 5
vom{ 4 SEP 2005
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Verstadrkungsprofile

Aluminium-Verstarkungsprofile
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(40) = bei gleichem Flachentrdgheitsmoment
Beispielhafte Darstellung: ummantelte Stahl-Verstarkungsprofile
(auf Grundstahlprofil geschweilt oder geschraubt)
o 1
» / =
1 / n
- Ry =
Schweifinaht, a>=2, 1>=60
* Deutsches lostitat f
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Mafle in mm
Brandschutzverglasung "HE 631" éniagelzos A
der Feuerwiderstandsklasse FB60 nach DIN 4102-13 N;j i X /Sé,u/i_ ‘
Profil- und Materiallbersicht Z P 7= A66F
vam 1 4. SEP 2005




Befestigung der Innenschale

Im Bohrkanal Alternativ mit Winkel

Alternativ mit Winkel und Verstarkungsplatte Alternativ mit Stofverbinder

Befestigung der Aufenschale

Mit Stofverbinder Oberhalb der Tdr mit Winkel

Mafe in mm

1
Brandschutzverglasung "HE 631" Anlage 11
zur Zulassung

der Feuerwiderstandsklasse F60 nach DIN 4102-13 )
Befesti unlsmaterial Pfosten, Sprossen und Sockel NP"2?1>4€?’42?;f42€éf;Z
gung 9P vom 1 4. SEP. 2005




Beispielhafte Darstellung:

Zusammenbau der Profile auch auf der Baustelle mdglich

Position der Eckverbinder

Zusammenbau der Profile in Werkstatt

Systematik der Endlosmontage:
Oie Profile werden wie in der
Anlage 11 dargestellt zusammen-
geflgt

und des Sockels
siehe Anlage 11

Befestigung der Sprosse

lisch an der
dungsmaschine wie
stellt gepresst
mit 2-Komponenten
Kleber geklebt.

Malle in mm

Eckwinkel werden hydrau- F;;;Z;;Ziﬁi?ﬁjliifiil
Eckverbin-.

DETAIL

I|AII

darge-

und eSS
pPU- ‘

Klebefldche

Eckverbinder

Brandschutzverglasung "HE 631"
der Feuerwiderstandsklasse F60 nach DIN 4102-13

Anlage 12
Zur Zulassung

NP, = - A% x4/2;};j,/72%2%/};;?
vam 1 4. SEP 2005




vom § 4 SEP 2005












































































